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OHUTUSJUHISED H

See vastuvdtja on toodetud vastavalt rahvusvahelistele ohutusstandarditele.
Lugege jargnevaid soovitatavaid ohutusabindusid hoolikalt.

TOITEALLIKAS:
ULEKOORMUS:

VEDELIKUD:

PUHASTAMINE:

VENTILATSIOON:

VAHELDUVVOOL 230 V -50 Hz

Arge koormake seinakontakte, pikendusjuhtmeid ega adaptereid le,
kuna sellega vdib kaasneda tulekahju voi elektriSokk.

Hoidke vedelikud vastuvdtjast eemal. Seade ei tohi kokku puutuda
tilkuva vdi pritsiva vedelikuga ning seadme peale ei tohi asetada
vedelikega taidetud esemeid (nt vaasid, klaasid jne)

Enne puhastamist ihendage vastuvotja pistikupesast lahti.
Valispinna puhastamiseks kasutage kergelt puhta veega niisutatud
riidetkki.

Arge blokeerige vastuvétja ventilatsiooniavasid. Veenduge, et 6hk

liigub vastuvétja imber vabalt. Arge kunagi hoidke vastuvtjat otsese
paikesevalguse kaes voi kutteseadmete, nt radiaatori, laheduses.
Arge kunagi paigutage vastuvétja peale teisi elektroonilisi seadmeid.
Hoidke vastuvotjat seinast vahemalt 30 mm eemal.

KASUTUSTEMPERATUUR:

LISAD:

Vastuvotjat ei tohi kasutada temperatuuriga tle 35°C.

Vastuvotja to6tamise tagamiseks paljude aastate kestel on soovitatav
vastuvotjat mitte kasutada, kui Umbritsev temperatuur on ule 25°C.
Arge kasutage lisasid, mida tootja pole heaks kiitnud;

see voib olla ohtlik voi seadet kahjustada.

ANTENNIKAABLIGA JA TELERIGA UHENDAMINE:

PARANDUS:

AIKE:

MAANDAMINE:

Enne juhtmete Uhendamist pistikupesasse Uhendage kdik komponendid.
Enne kaablite ihendamist voi lahtiihendamist lulitage vastuvdtja, teler ja
muud komponendid alati valja. 3

SELLE REEGLI MITTEJARGIMINE VOIB LNB-D KAHJUSTADA.

Arge (ritage seadet ise parandada. Sellised katsed muudavad

garantii kehtetuks. P66rduge koigi parandustéddega kvalifitseeritud
teenindusesindaja poole.

Kui vastuvotja paigaldatakse piirkonda, kus esineb sageli dikest,

on oluline kasutada vastuvotja elektrihenduse kaitseseadmeid.
Aikesetormide ajal peab jargima ka vastuvdtjaga Uhendatud muude
seadmete kaitsmise kohta kaivaid juhiseid vastavatelt tootjatelt.
LNB-kaabli maandus peab olema otse Uhendatud paraboolantenni

susteemimaandusega. Maandussusteem peab vastama kohalikele
maarustele.
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. Jérgige neid juhiseid, et toitejuhet ega pistikut mitte kahjustada.

« Arge modifitseerige ega tdddelge toitejuhet ega pistikut omavoliliselt.

« Arge painutage ega keerutage toitejuhet liiga palju.

* Toitejuhtme lahtithendamisel hoidke seda kindlasti pistikust.

» Katte sulamise véltimiseks hoidke kitteseadmed toitejuhtmest voimalikult kaugel.

. Jargnevate juhiste mittejargimisel voib tagajarjeks olla elektriSokk.
« Arge avage pohikorpust.
* Arge sisestage tootesse metallist v&i kergsiittivaid esemeid.
« Arge puudutage pistikut margade kéatega.
« Uhendage toitejuhe &ikesetormi ajal lahti.
* Arge katke vastuvétja ventilatsiooniavasid esemetega, nt ajalehed, riided jne.
* Arge asetage vastuvétjat kuumade majapidamisseadmete peale.

. Kui toode pole t66korras, drge seda kasutage. Kui jatkate veaga toote kasutamist, voib see

toodet tosiselt kahjustada. Kui toode laheb katki, votke kindlasti (ihendust toote kohaliku
edasimiiiijaga.

. Toitepistikut kasutatakse lahtilihendamisseadmena ja see peaks alati kergesti kittesaadav

olema. Seadme lahtilihendamiseks vahelduvvoolu pistikupesast tuleb pistik pesast viélja
tommata, mistéttu peab pistik olema kergesti kasutatav.

. Kui vastuvétja pole kaua aega kasutuses, drge jatke pistikut pistikupesasse.

.

Bige viis toote akude kasutusest kérvaldamiseks

(Kehtib riikides, kus jaatmed kogutakse sorteeritult)

Selline tahistus akul, dokumentidel v6i pakendil naitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja I6ppemisel kaidelda

koos muude olmejaatmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, véi Pb néitavad, et aku elavhébeda, kaadmiumi

vGi plii sisaldus on EU direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kaidelda 8igel viisil, v8ib nende sisu
pbhjustada tervise-v6i keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jadtmetest ja suunake need

taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussisteemi abil.
J

Ve

.

Oige viis toote kasutuselt kérvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jadtmed)

(Kehtib riikides, kus jaatmed kogutakse sorteeritult)

Selline tahistus tootel voi selle tarvikutel vdi dokumentidel naitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt
laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja I6ppemisel kdidelda koos muude olmejaatmetega. Selleks
et valtida jadtmete kontrollimatu kaitlemisega seotud vdimaliku kahju tekitamist keskkonnale v&i inimeste

[ tervisele ning edendada materiaalsete vahendite sdastvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest
jaatmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote muljalt voi keskkonnaametist.

Firmad peaksid votma Uhendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja satteid. Toodet ega selle elektroonilisi
tarvikuid ei tohi panna muude havitamiseks méeldud kaubandusjaatmete hulka.
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KASUTAJA JAOTIS

TUUNERI JAOTIS

VIDEO JAOTIS

HELI JAOTIS

DIGITAALSETE KORG-/TAVALAHUTUSEGA TELESAADETE
VASTUVOTMINE

TAIUSTATUD ELEKTROONILINE TELEKAVA
TOETATUD ON ERINEVAD KEELED

TOETATUD ON TELETEKSTI VBI
TAISFUNKTSIONAALNE INFRAPUNAKAUGJUHTIMINE
SCART-LIIDESE VALJUND

SCART-LIIDESE MOODAVIIK

HDMI

MADAL ENERGIATARVE

EPG AUTOMAATVARSKENDUS

950-2150 MHz LAIRIBATUUNER

1-45 MS/s SUMBOLIKIIRUS

DISEQC 1.0 (2 ASENDIT)

13V, 18V

22 kHz PIDEVA TOONIGA JUHTIMINE
SATCR-IGA UHILDUV

DVB-S, DVB-S2 UHILDUVUS
MPEG-2 video (MP@ML), MPEG-4 video (H.264)

TOETAB PROPORTSIOONE 4:3 (TAVALINE) JA 16:9
(LAIEKRAAN)

MPEG-1 AUDIOKIHT I jall

MONO-, KAKSIK-, STEREO- JA LIITSTEREO HELIREZIIM

TELERI HELITUGEVUSE JUHTIMINE JA VAIGISTUSFUNKTSIOON
SPDIF-I DIGITAALNE AUDIOVALJUND

DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS, PCM
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ENNE KASUTAMIST

Tere tulemast

Taname, et valisite Viasati kanalipakettide vaatamiseks vastuvdtja Viasat HD.
Digitaalse satelliittelevisiooni eeliste taielikuks nautimiseks jargige hoolikalt kdiki selle
kasutusjuhendi juhiseid. Vastuvétja vastab taielikult rahvusvahelistele digitelevisiooni (DVB)

standarditele. Kui toiteallikas on lihendatud, peate ootama umbes 2 minutit, enne kui saate
vastuvotjat kasutama hakata.

Lisateabe saamiseks vdi tellimuse aktiveerimiseks helistage Viasati interaktiivsele
telefoniteenusele, kasutades oma riigis kehtivat numbrit.
Telefoninumbrit kuvatakse teleriekraanil, kui sisestate kiipkaardi.

Vastuvoétja varskendused

Aeg-ajalt voidakse vastuvotjat varskendada. Need varskendused taiustavad seadme funktsioone:
kattesaadavaks voivad muutuda uued ekraanid ja menudid. Kuigi uued ekraanid ja mentud
voivad selles kasutusjuhendis kirjeldatuist veidi erinevad vélja ndha, peaks nendega saama
kasutada samu votteid (nt esiletdstmist ja valimist). Varskendusi tehakse tavaliselt 60sel.
Varskenduste vastuvbtmiseks peab vastuvdtja olema ootereziimil.

Kuhu paigutada vastuvoétja

Veenduge, et teler, DVD-méngija ja vastuvdtja paigutatakse mugavasse asukohta.

» Kergesti kattesaadava toiteallika lahedal.
e Paraboolantenni juhtmete ulatuses.

Automaatne/passiivne ootereziim

Vastuvotja on disainitud keskkonnasaastlikkust silmas pidades ja vastab Euroopa direktiivile
2005/32/EU. Sellel on taiendav tdédreziim nimega ‘passiivne ootereziim’, mille energiatarve on
vaga vaike. Vastuvotja siseneb automaatselt passiivsesse ootereziimi, kui seda pole pikka aega
kasutatud.

Automaatne ootereziim

» Kasutaja saab ‘automaatset ootereziimi’ konfigureerida EPG menlus [EPG] > [Seaded] >
[Siisteemi seaded] > [Energia sdastureziim].
« Vaartused on: 4/6/8 tundi ja VALJAS. Vaikevaartus on 4 tundi.

¢ Vastuvotja laheb automaatselt aktiivsesse ja seejarel passiivsesse ootereziimi parast kasutaja
EPG-s maératud ajavahemikku, mille jooksul pole kaugjuhtimispuldilt k&ske vastu voetud.

* Enne automaatsesse ootereziimi sisenemist kuvab vastuvotja hipikut, mis teavitab kasutajat, et
1 minuti parast sisenetakse ootereziimi ning sellest loobumiseks vdib vajutada suvalist nuppu.
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Passiivne ootereziim

* Kasutaja saab ,passiivset ootereziimi” konfigureerida EPG menuus [EPG] - [Seaded] >
[Siisteemi seaded] - [Energia saastureziim].

e Vaartused on: 1/2/3 tundi. Vaikevaartus on 2 tundi.

* Pérast aktiivses ootereziimis oleku perioodi méddumist (kasutaja ootereziimi nupuga) siseneb
EPG passiivsesse ootereziimi (madala energiatarbega reziim).

* Seadme véljatoomiseks aktiivsest ootereziimist voi passiivsest ootereziimist vajutage toitenuppu
kaugjuhtimispuldil voi seadme esipaneelil.

* Kui kasutaja maaratletud siindmusi pole, arkab vastuvétja Ules parast 72-tunnist perioodi ja
naaseb passiivsesse ootereziimi 2 tunni jarel.

Reziim Esipaneel néitab: Tavaline voolutarbimus Tavaline aastane
P : (W) energiakulu (kWh)
Lahti Ghendatud Midagi ei pole 0 0
Passiivne ootereziim Standby lamp péleb punaselt | 0,9
. - o 145
Aktiivne ootereziim Standby lamp pdleb oranzilt 17
Sees Standby lamp pdleb roheliselt | 18

Komplektis olevad seadmed

Komplektis peaksid olema jargmised seadmed:

* Viasat HD-vastuvdtja (vt pilti allpool ja Ik 8-9)

e Kaugjuhtimispult ja AAA-patareid (vt pilti allpool ja Ik 10-11)
¢ Kasutusjuhend ja kiirjuhend (vt pilti allpool)

* SCART-kaabel (vt pilti allpool)

e Standardne HDMI® kaabel (vt pilti allpool)

e Etherneti kaabel (vt pilti allpool)

27

Viasat HD-vastuvotja Kaugjuhtimispult AAA-patareid Kasutusjuhend Kiirjuhend

SCART-kaabel Standardne HDMI®- Etherneti kaabel
kaabel
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KIRJELDUS H

Esipaneel

1./

2. CH+/CH-

3. INFO

4. Standby-néidik

5. Sonuminaidik

SAMSUNG

ViasatHD

%’
5 6

4

Lilitab teie seadme ootereziimi sisse ja valja.
Vahetab kanalit.
Kuvab programmi puudutava teabe

Sittib punaselt, kui teie seade on ooteseisundis Suttib roheliselt,
kui seade on aktiivses olekus

Suttib kollaselt pélema, kui sénum on ootamas.

Olulise sdnumi puhul vilgub kollaselt

@ 6. Kaardipesa Kiipkaardi sisestamiseks.
Homir Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on
““““““““““““““““““““““““““““““““ ettevotte HDMI Licensing LLC kaubamérgid voi registreeritud kaubamargid
USAs ja teistes riikides.
0] DOLBY Toodetud ettevotte Dolby Laboratories litsentsiga.
“DIGITAL PLUS |

Dolby ja topelt-D stimbol on ettevotte Dolby Laboratories kaubamargid.

‘HD TV’ logo on EICTA kaubamérk.

aaaaaa

Vastavusdeklaratsioon nr 6636
Konsortsiumi DVB-Digital Video Broadcasting Project kaubamérk.

Samsung Electronics Co.Ltd deklareerib kesolevaga, et vastuvotja vastab
jargmiste direktiivide pohinduetele ja nende muudele asjakohastele satetele:
- 2006/95/EU (LVD direktiiv);

- 2005/32/EU (EUP direkdtiiv);

- 2004/108/EU (EMC direkdiiv);

- 1999/5/EU (R & TTE direktiiv).

Rovi tooteteave:

See toode sisaldab autoridiguse kaitse tehnoloogiat, mis on kaitstud USA

patentidega ja teiste Rovi Corporationi intellektuaalomandidigustega.
P&ordprojekteerimine ja pddrdtransleerimine on keelatud
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1. SATELLIIDI SISEND SatCR LNB-st lahtuva sisendsatelliitsignaali thendamiseks

2. DIGITAALAUDIO OPTILINE VALJUND
Valjundpesa helististeemiga thendamiseks (S/PDIF)

3. VCR SCART Pesa teie videomagnetofoniga Ghendamiseks.

4. TV SCART Pesa teie teleriga Uhendamiseks.

5. HDMI OUT Parima pildikvaliteedi saamiseks Uhendage see pesa HDMI-kaabli abil
oma teleriga. @

6. ETHERNET Teie seadme tUhendamine kaasasoleva Etherneti kaabli abil internetiga
(valikuline)

7.USB Kasutada voib ainult VIASATI poolt antud USB-sid ning véliseid
kovakettaid ei toetata.

1S3
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Kaugjuhtimispult

VIASAT (0]

VoD PLANNER

6 MNO

9wxyz

Méiius: Patareide sisestamisel veenduge, et
polaarsus (+/-) on dige. Arge kasutage
vanu patareisid koos uutega. Asendage
patareid kahe uue, ettenahtud
standardse patareiga.

Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist,
kui te seda kaua aega ei kasuta.

KIRJELDUS

. VIASAT : Viib viimati vaadatud kanali juurde.
. TV : Teleri vabastamine.
. MENU : Avab peamenud.

. Nool (A; V¥, 4 ) : Liigutab esiletdsturiba
menids suvandite valimiseks.

H W N =

5. OK : Kasutatakse mentususteemis, et

vastuvotja jaoks andmeid sisestada ja neid
kinnitada. Nupp OK kuvab ka kanali inforiba.

6. BACK : Haalestab eelmisele kanalile, esitades

samal ajal videot téisekraanil, ning naaseb
EPG-s eelmisele ekraanile.

7. VOL+/VOL- : Suurendab voi vahendab teleri
helitugevust.

8. 44 ).V, II, B : Tagasi, Edasi, Esita, Peata,
Peatus

9. Vérvinupud (PUNANE, ROHELINE,
KOLLANE, SININE) : Kasutatakse

eritoiminguteks EPG-s

10. NUMBRINUPUD : Kasutatakse
arvvaartuste sisestamiseks.

11. MUTE (oX) : Kasutatakse teleri tavalise ja
vaigistatud heli vahel vahetamiseks.

12. OPTIONS : Avab keele ja subtiitrite riba.

13. ® : Kaivitab salvestamise (PVR mudel ainult).

14. @ : Kuvab inforiba.

15. CH+/CH- : Vahetab kanalit.

16. VOD : Avab teenuse Viasat Viaplay (VOD)
menUd.

17. PLANNER : Kéivitab organiseerija.

18. TOIDE (D) : Liilitab vastuvdtja ootereziimi
sisse voi vlja.

Wiéikus: Teavet kaugjuhtimispuldi seadistamise
kohta teleri juhtimiseks vt Ik 36-37.
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Vastuvotja thendamine

antenniga

Péarast antenni paigaldamist Uhendage
koaksiaalkaabel LNB-st vastuvotja taga
olevatesse sisenditesse SAT IN 1 ja 2. Kdiki
kaabliihendusi tuleb kinnitada sérmedega;
arge kasutage thenduste kinnitamiseks Uhtki
tooriista.

Teil on vaja digesti paigaldatud
paraboolantenni, mis on suunatud digete
satelliitide poole.

 Kui teil on paraboolantenn, aga see pole
suunatud digete satelliitide poole, peate
antenni reguleerima. Selleks juhiste saamiseks
lugege paraboolantenni/LNB-ga komplektis
olevat teavet vdi kiisige professionaali abi.

» Kui teil pole paraboolantenni paigaldatud,
paluge toote edasimuljal soovitada kohalikku
paigaldajat.

Uksik LNB (SatCR VOI Universal)

Kui teil on ainult Gks LNB, siis tuleb lihtsaima
paigaldusviisi tagamiseks ning parima Viasat
kanalijoonduse saavutamiseks kasutada
satelliiti Astra 4A asukohaga 5° ida. Kui te aga
soovite, voite te seadistada oma slsteemi

ka Ukskdik millisele kahest satelliidist, mis on

toodud ara alljargnevas LNB asendite tabelis.

Mitu LNB-d (ainult Universal)

Kui te kasutate 2 LNB/satelliidiantenniga
DISEqQC™ seadet*, siis tuleb teil lintsaima
paigaldamise ja parima Viasati kanalijoonduse
saavutamiseks hendada LNB-d DISEqC™
portidega vastavalt alljazrgnevas tabelis toodud
LNB-asenditele.

Seejarel tuleb teil Ghendada DISEqC™ seade
oma seadme satelliidisisendisse.

LNB-asendite tabel

Soovituslik DISEqC™
Satelliit Asend port (mitme LNB
seadistuse korral)
Thor 1° laas 1
Astra 4A 5°ida 2

Kui te muudate oma satelliitantenni paigaldust,
siis voib teil olla vaja muuta ka oma seadistusi
nii, et teie seade saaks jallegi haadlestuda
koikidele saadaolevatele satelliitidele.

*DISEqQC™ on Eutelsati kaubamark.

Tavalahutusega Gihendus

(SCART)

DM

VCR Rear Panel

STB Rear Panel

TV Rear Panel

1. Uhendage komplektis olev SCART-kaabel
vastuvotja pordiga TV SCART ja teleri
pordiga SCART.

EST-11

1S3




®

0000000000000 O0COCO VASTUVOTJAUHENDAMINE 0000000000000 00O0

2. Kui soovite vastuvétjat tihendada teleri ja Valise helisiisteemiga
tuhendamine

DVD-méngijaga samal ajal, peate kasutama
taiendavat SCART-kaablit. Uhendage
SCART-kaabel DVD-méngijaga ja SCART-
pordiga, millel on tahis VCR SCART

(vastuvatjal).

Mérkus: Kui pilt on autoridigustega kaitstud
vaatetasuga programme vaadates
madalama kvaliteediga, Uhendage
vastuvotja otse teleriga.

Arge ihendage DVD-méngija kaudu.

STB Rear Panel

Korglahutusega uhendus
(HDMI®)

Praegu on turul saadaval mitmeid

erinevaid helisiisteeme. Lihtsustatud joonis
helisisteemist on naidatud paremal. Lisateavet
vt oma helislisteemi kasutusjuhendist.

@ srsRea,pe. - Optilise digitaalse helisisendi puhul ihendage
helisisteem pordiga DIGITAL AUDIO

(OPTICAL) oma vastuvdtjal.

TV Rear Panel

Uhendage standardne HDMI®-kaabel
vastuvotja valjundiga HDMI OUT ja HDMI-
seadme (teleri, monitori) sisendiga HDMI IN.

Mértus:

* See ei pruugi tédtada, kui kasutate
mittestandardset kaabilit, ning ei
pruugi tédtada, séltuvalt kaabli
pikkusest.

e Ekraani vdidakse mitte kuvada, kui
Uhendate HDMI teleri vdi monitoriga,
mis ei toeta HDCP-d.
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Kui soovite vastuvotjat internetiga (lhendada,
kasutage komplektis olevat Etherneti kaablit.
Nii saate alla laadida ja vaadata teenuse Viasat
Viaplay (VOD) programme. Uhendage kaabliga
vastuvdtja ja kohaliku vérgumarsruuteri
Etherneti port.

Méirkus: Kui olete tellinud juhtmevabad seadmed,
alustage Viasati pakutavas juhtmevaba
paigalduse juhendis olevatest
sammudest.

Toiteallikaga ihendamine

Power Supply

STB Rear Panel

Kui olete kdik vajalikud Ghendused turvaliselt
loonud, saate peamise vastuvétja toiteallikaga
Uhendada.

Mértus: ARGE iihendage pistikupesaga enne,
kui olete teinud KOIK muud ihendused.

VASTUVOTJA UHENDAMINE

Ethernetiga Uhendamine Kiipkaardi sisestamine

STB Rear Panel

)
Start!

yi

Sisestage kiipkaart nii, et Viasati logo jaab
Ulespoole ja kuldkiip allapoole.
Kiipkaardi hooldamine

* Arge eemaldage ega sisestage kiipkaarti
uuesti ilma vajaduseta.

* Arge painutage kiipkaarti ning veenduge,
et see ei oleks lemmikloomadele vdi lastele
kattesaadav.

* Arge pange kiipkaarti vedelikesse ega
puhastage seda puhastusvedelikega.

Méirfus: Kui olete juba Viasati klient, eemaldage
kiipkaart oma vanast vastuvdtjast ja
sisestage see uude vastuvotjasse. Kui
olete uus klient ja kiipkaarti pole pakis,
saabub see eraldi tarnega nadala
jooksul.
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ESMAKORDNE SEADISTUS

Enne kui saate telerit vaadata, peate 2. LNB seadistamine
seadistama vastuvdtja.
Veenduge, et teler on sisse liilitatud. ¢ Seadistuslksuste vahel valimiseks vajutage
nuppe A/ V.
] .. * Suvandite ‘LNB ttlp’ ja ‘LNB-de arv’ valimiseks
1. Vallge riik vajutage nuppe 4/ p.

¢ Kinnitamiseks ja jargmisele ekraanile
likumiseks vajutage nuppu OK.

¢ Eelmisele ekraanile likumiseks vajutage nuppu
BACK.

Méfkus: Kui ihendate sama SatCR LNB-
ga rohkem kui Uhe vastuvdtja, tuleb
kdik juba paigaldatud vastuvotjad
toiteallikast lahti thendada. Kui uus
vastuvotja on paigaldatud, voib eelnevalt
lahtiihendatud vastuvdtjad jalle

* Eelistatud riigi valimiseks vajutage toiteallikaga tihendada.
kaugjuhtimispuldil nuppe A/ V.
* Kinnitamiseks ja jargmisele ekraanile 3 Vaiketransponder

likumiseks vajutage nuppu OK.

Mérkus: See valik maarab menii vaikekeele.

Jargmistel ekraanidel on vaikeseadistused.
Uldiselt ei pea te vaikeseadistusi muutma.
Vastuvétja vaikeseadistuste kasutamiseks
vajutage nuppu OK; voi vajutage nuppu BACK,

et naasta eelmisele ekraanile. Kui soovite
seadistusekraanil konkreetseid seadistusi

muuta, saab seda teha esmase seadistuse ajal
voi hiliem, vt |k 24.

Kui algne paigaldus dnnestub, kuvatakse
teleris 3. positsioonil olevat telekanalit.
Kui signaali pole, kontrollige paigaldust.

Veenduge, et kéik (ihendused on digesti tehtud. * Seadista andmevahetuskiirus:
Vi vt térkeotsingut Ik 38. andmevahetuskiiruse sisestamiseks vajutage

kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.

e Vali FEC: FEC valimiseks (1/2, 2/3, 3/4, 5/6
voi 7/8) vajutage nuppe /P kinnitamiseks
ja jargmisele ekraanile liikumiseks vajutage
nuppu OK. Eelmisele ekraanile liikumiseks
vajutage nuppu BACK.

@ T avovie i @ sagrisliona i

Sisestage sagedus: sageduse sisestamiseks
vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.

* Vali polarisatsioon: vajutage nuppe 4/ P et
valida ‘vertikaalne’ voi ‘horisontaalne’.
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eeeccccccccsccns ESMAKORDNE SEADISTUS

4. Signaali katsetamine

EPérast signaali seadistamist ngete

signaali katsetamise ekraani, mis naitab
kodutransponderi lukustatuse olekut.Kui
suvandi ‘Signaal lukustatud JAH/EI' vaartus on
‘Jah’, tahendab see, et vastuvdtja on satelliidi
signaali lukustanud. Kui vaéartus on ‘Ei’ ja
indikaatori ‘Signaali kvaliteet’ tulbad naitavad
0%, peate antenni paigutust kontrollima.

* Kinnitamiseks ja jargmisele ekraanile
likumiseks vajutage nuppu OK. Kuvatakse
lukustatud kanalit.

* Eelmisele ekraanile liikumiseks vajutage
nuppu BACK.

5. HD-teleri seadistus

Y —

Kui vastuvotja on HD-teleriga ihendatud
standardse HDMI®-kaabliga, kuvatakse
resolutsiooni seadistuse ekraan.

Vaikimisi on esile tdstetud teie teleri ja
vastuvotja kombinatsiooni jaoks optimaalne
resolutsioon. Kui soovite valida muud
resolutsiooni, liigutage kursorit, kasutades
nuppe A / ¥ _ja vajutage valimiseks nuppu OK.

Méirikus: Kui teil on HD-valmidusega teler, valige
720p; kui teil on tais-HD teler, valige
1080i.

HDMI* — Kui teie teler toetab resolutsiooni 576
pikslit, kasutage reZiimi valimiseks spetsiaalset
klahvikombinatsiooni.
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“ EKRAANIDEL OLEVAD IKOONID H

Kanali inforiba simbolid ja lisateabe ekraan.

Programmi leviedastatakse Dolby Digitali heliga.

Programmil pole vanuseklassi marget.

Programmil on vanuseklassi mérge ‘lle 7’.

Programmil on vanuseklassi marge ‘lle 11°.

Programmil on vanuseklassi méarge ‘lle 15

Programmil on vanuseklassi mérge ‘lle 18’

Programmi leviedastatakse kdrglahutusega.

Organiseerijas olevad siimbolid:

@ [Meeldetuletuse siimbol] ®

Naitab, et programmile on méaratud meeldetuletus.

@ Naitab, et ndidatud on videolaenutuse programmi (VOD)

EST-16 DIGITAALNE SATELLIIDIVASTL
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POHIFUNKTSIOONID

1. Sisse- ja valjalilitamine 4. Kanaliteave

 Vastuvotja ootereziimile panemiseks vajutage
nuppu (.

* VastuvoGtja ootereziimi |Idpetamiseks vajutage
nuppu (.

Méitaus: Elektri ja raha sdastmiseks ning
kasvuhoonegaaside vdhendamiseks
pange vastuvdtja ootereziimile, kui te
seda ei kasuta.

« Uksikasjaliku teabe saamiseks vaadatava
2. Kanalite vahetamine kanali kohta kasutage nuppu @ Kuvatav teave
sisaldab jargmist:
- Kanali number ja nimi
- Programmi nimi ja pikk/lihike kirjeldus
- Alguse/Iopu kellaaeg
3. Helitugevuse juhtimine - Praegune kellaaeg

- : * Naete teavet praeguse kanali kohta, kui
(amu": teleri pUhUI) vajutate nuppu (D otsesaate ajal.

Saate kanaleid valida, vajutades loendites
lehtedel Gles voi alla likumiseks nuppe CH+/CH-.

Helitugevuse taset saate juhtida nii:

* Vajutage helitugevuse taseme reguleerimiseks
nuppu VOL+/VOL-.

* Vajutage heli vaigistamiseks nuppu ©X
(MUTE).

* Vajutage vaigistusfunktsioonist loobumiseks
uuesti nuppu X (MUTE) voi VOL+/VOL-.

Lisateavet kaugjuhtimispuldi seadistamiseks
teleri juhtimiseks vt Ik 36.
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5. Kanali inforiba

14811:52
1:52-11:57

Kanali inforiba on ekraanijuhend, mille abil
saate telerist kdige enam teavet. Kasutate seda
kanali vahetamiseks, teistel kanalitel praegu ja
hiljem toimuva uurimiseks ning meeldetuletuste
ja salvestuste maaramiseks.

* Praeguse kanali kohta kirjete kuvamiseks
vajutage nuppu OK.

* Praegu teistes kanalites naidatavate
programmide kohta teabe kuvamiseks vajutage
nuppe 4/ p-

* Valitud parajasti kestvale programmile
haalestamiseks vajutage nuppu OK.

 Tulevaste programmide kohta teabe
kuvamiseks vajutage nuppe A/ V.

* Inforiba eemaldamiseks vajutage nuppu BACK.

 Kui vajutate tulevasel programmil olles nuppu
OK, saate maarata meeldetuletuse voi
salvestuse.3

POHIFUNKTSIOONID

6. EPG (Elektrooniline telekava)

9TV 2SportHD

10TVI000HD - Live  Wa
20 Hallmark
21VSAT - Travel

11:4811:52

EPG-kava on kanalite loend. Lisateavet EPG

funktsioonide kohta vt Ik 20.

EPG kuvamiseks toimige jargmiselt.

¢ Peamenil kuvamiseks vajutage nuppu Menui.

* Suvandi ‘Telekava' valimiseks vajutage nuppe
/W, seejarel vajutage nuppu OK.

e Suvandi 'Kdik kanalid' valimiseks vajutage
nuppe A / V¥, seejérel vajutage nuppu OK.

7. Tellitavad funktsioonid

\'2

Vabad kanalid

Kui vastuvotja on internetiga Ghendatud, saate
soovi korral alati VOD-programme alla laadida
ja vaadata. Vit Ik 32.

¢ Tellitava funktsiooni kasutamiseks vajutage
nuppu Meniiii. Seejarel, vajutades nuppe 4/ »
, valige suvand 'Tellitavad funktsioonid', Viaplay,
‘Viasat Film', 'Video pood' vdi Jarelvaatamine' ja
vajutage nuppu OK. Méned programmid véivad
olla tasulised.
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8. Ticket-kanalite loend

Piletiga kanalite loendi kuvamiseks valige
menuist Extras (Lisad) suvand Ticket (Pilet).
Kanalite tellimise juhendit vt Ik 21.

9. Organiseerija loend

v

Telitud
Programm Kanal Kuupaev ja asg
Waiting for - Not Another Teen g for - Not.. 007 Kol 11:25:12:00

Broneeritud programmide kuvamiseks vajutage
nuppu PLANNER. Teavet programmide
broneerimise kohta vt Ik 21. Lisateavet
organiseerija kohta leiate lk 22.

POHIFUNKTSIOONID

10. Raadiote loend

Raadiokanalite loendi kuvamiseks valige
men(ilst Extras (Lisad) suvand Radio (Raadio).
Raadiokanalite juhendit vt Ik 22.
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VASTUVOTJA JUHTIMINE

Parast esmast seadistust.

e Peamen(il kuvamiseks vajutage nuppu
MENU. Kuvatakse alammend ide teemad:
‘telekava’, 'Video pood', 'Lisad’, 'Planeerija’
'‘Seaded', 'Viasat Film', 'Jarelvaatamine’,
‘Viaplay'.

Kasutage soovitud funktsiooni valimiseks
nuppe A / V¥ ning vajutage nuppu OK.

1. Telekava

Sellel funktsioonil on 4 meniiid: 'Koik kanalid',
'Lemmikud', 'Saadete loend', 'Vabalevi kanalite
loend'.

11:4811:52

* Teleprogrammide kirjete vaatamisel
naidatakse Uleval algusaegu ja -paeva.
Praegust kanalit ndidatakse vasakpoolses
eelvaateaknas.

* Erinevatel aegadel ndidatavate
programmide vaatamiseks vajutage nuppe

<4/p.

» Kanalite loendis lilkkumiseks vajutage nuppe
A/V

EPG-ekraanil tervete lehtede kaupa
likumiseks saate kasutada nuppe CH+/CH-.

Loendis kuni 24 tundi edasi ja tagasi likumiseks
vajutage puldil olevaid nuppe Keri edasi (»»)
voi Keri tagasi (€44).

EPG eemaldamiseks vajutage uuesti nuppu
MENU.

Meeldetuletuse vdi salvestuse méaramiseks
tostke tulevane programm esile ja vajutage
nuppu OK; saate salvestuse maarata ka
programmi esile tdstes ja nuppu ® vajutades.
Kui vajutate praeguses programmis nuppu OK,
haalestab vastuvétja eelvaateaknas sellele
programmile. Kui vajutate uuesti nuppu OK, siis
EPG valjub ja selle asemel ndidatakse vastava
kanali telepilti.

1.1 Kobigi kanalite meniit

Funktsioon kuvab kanalite loendit ilma kanaleid
rihmitamata.

1.2 Lemmikute menui

Funktsioon kuvab lemmikkanalitena
registreeritud kanalite loendit.

1.3 Saadete loend

See funktsioon kuvab lihtsustatud EPG
(Programmi elektroonilise juhendi), mis naitab
ainult praegu televisioonis olevaid saateid. See
naitab ka allalaaditud ja salvestatud sisu.

1.4 Vabalevi kanalite loend

See funktsioon kuvab kdik paigaldatud vabalevi
kanalid.
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2. Video pood

Teenus on saadaval kdikidele kasutajatele

ja kujutab endast filmide Glrimise funktsiooni
'maksa iga vaatamise eest'. Sisaldab jargmisi
alamenuusid: 'Video pood' (avab video poe)
ja 'Minu allalaadimised' (avab planeerijas
allalaadimiste ekraani).

Mértus: Video pood ei pruugi olla teie turul
saadaval.

3. Lisad

3.1 Tasuline kanal Ticket

\/

130 1200
101 Ticket icket D4/ ZSErGtRN] Ticket 04/34 2 -Erotik

See funktsioon kuvab ticket-kanalite loendi.
Saate Ticketi kaudu programme tellida.
Tellimisel peate ma&rama, millist Ticket-
programmi soovite vaadata. Praegu paéasete
parast programmi tellimist Ticket-kanalile juurde
igal ajal alates programmi leviedastamise
paeva hommikul kella 11-st kuni jargmise
paeva hommikul kella 11-ni.

e Kanali valimiseks vajutage nuppe A / V.
* Filmi valimiseks vajutage nuppe A/ V.
 Tellimiseks vajutage nuppu OK.

VASTUVOTJA JUHTIMINE

Ticket-programmi ostmine

Teil on voimalik jargmiselt tegutsemiseks
tellida vaatamiseks vdi salvestamiseks Ticket-
programm

1. Kasutage programmi esiletdstmiseks nooli.

2. Taiendava programmiteabe kuvamiseks
vajutage nuppu @.
Seejarel kuvatakse teavet valitud Ticket-
programmi kohta, sealhulgas algusaega
ja ostuhinda. Teabe eemaldamiseks ja
Ticketi ekraani uuesti kuvamiseks vajutage
nuppu OK voi jatkake 3. sammuga.

3. Kui programm parajasti kéib, tdstke esile

‘Vaata’ vdi ‘Salvesta’ ning vajutage nuppu OK.

(Kui programm algab hiljem, saate méarata
meeldetuletuse.) Kui olete vaatamise voi
ostmise piiramiseks kasutanud lastelukku,
voidakse kiisida PIN-koodi.

4. Kui peate sisestama PIN-koodi, kasutage
selleks puldi numbrinuppe.

Mérfkus: Kui vaatate Ticket-kanalit millal tahes
salvestamise paeval (alates kella
11-st hommikul kuni jargmise péaeva
hommikul kella 11-ni), margitakse
broneeritud salvestus organiseerijas
kui ‘Vaadatud’, kuigi seda pole veel
salvestatud. See on nii isegi siis,
kui kanalist hetkeks kanalite vahel
kidpsides mdddute.
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3.1.1 Ticket-programmide
salvestuste vaatamine

Kui olete Ticket-programmi salvestanud,
aga pole seda veel vaadanud, jaéb see
organiseerijasse seitsmeks p&evaks parast
leviedastust, parast mida see kustutatakse.
Teilt vOoetakse programmi eest tasu, kui
hakkate salvestust taasesitama. Kui olete
Ticket-salvestuse taasesitust alustanud,

on teil ajavahemik, mille jooksul saate
seda ukskoik kui palju kordi ilma lisatasuta
vaadata. Kui see ajavahemik on labi,
kustutab vastuvdtja salvestuse automaatselt.

3.1.2 Salvestatud Ticket-programmide
kustutamine

Kui te Ticket-programmi enne selle vaatamist
kustutate, ei kUsita teilt programmi eest
tasu. Saate Ticket-programmi salvestuse
kustutada organiseerijas.

3.2 Raadio

Funktsioon kuvab raadiokanalite loendit.
Valige raadiokanal, mida soovite kuulata, ja
seejarel vajutage nuppu OK.

VASTUVOTJA JUHTIMINE

4. Planeerija

4.1 Meeldetuletused ja broneeritud
siundmused

\

Telitud

Kuupiev ja aeg
Kol 11:25:12:00

Programm Kanal
Waiting for - Not Anather Teen g for-Not... 007

Teie Planeerija aitab teil planeerida oma
telerivaatamist, Ta naitab teile kdiki teie poolt
seadistatud meeldetuletusi:

Planeerija vaatamiseks vajutage oma puldil
nuppu PLANNER.

¢ Vajutage nuppu A voi ¥, et valida teile vajalik
meeldetuletus.

¢ Meeldetuletuse teabeekraani vaatamiseks
vajutage (@ voi OK. Sellelt kuvalt on teil
voimalik nupule OK vajutades meeldetuletus
soovi korral tiihistada. Véi siis nupule BACK
vajutades tagasi oma Planeerijasse naasta.

¢ Valitud meeldetuletuse Planeerijast
kustutamiseks vajutage PUNAST nuppu.

¢ Planeerija eemaldamiseks vajutage nuppu
EXIT.

Mércus: Teil on vdimalik seadistada kuni 100
meeldetuletust. Kui Planeerijas on
arvukalt meeldetuletusi, saate te CH+ voi
CH- nupule vajutades heita pilgu loendi
eelmisele voi jargmisele jaotisele.
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4.2 Meeldetuletused ja broneeritud 4.3 Vastuolud meeldetuletustes

programmid Kui programm, millele te olete valinud
meeldetuletuse, algab varem valitud
meeldetuletusega samal ajal, siis kuvatakse
s6num, mis palub teil tdpsustada, mida te soovite
teha. Vajutage programmi valimiseks & voi ¥.

Programmi algusaja muutumisel saab teie
Planeerijat automaatselt varskendada.

Kui te olete seadistanud programmi jaoks
meeldetuletuse, siis kuvatakse teile ikkagi
meeldetuletus programmi peatse alguse kohta. ¢ Teie poolt just valitud programmi
tihistamiseks, kuid varem seadistatud

iol oimalik koigi e .
Samas el ole aga voimalik tagada koigi meeldetuletus(t)e sailitamiseks vajutage

elektroonilise telekava muudatuste digeaegset

véarskendamist. Seejarel eemaldatakse nuppu BACK. _
programm teie Planeerijast ning teil tuleb * Valitud programmi meeldetuletuse
seadistada uus meeldetuletus. kustutamiseks vajutage nuppu OK.

4.4 Meeldetuletuste kattumine

Kui meeldetuletus leiab aset programmi
ajal, millele te olete juba seadistanud
meeldetuletuse, siis kuvatakse sénum, mis
palub teil tApsustada, mida te soovite teha.

* Teie poolt just valitud programmi
tihistamiseks, kuid varem seadistatud
meeldetuletus(t)e sailitamiseks vajutage
nuppu BACK.

o Koikide meeldetuletuste sailitamiseks oma
Planeerijas vajutage OK.

Veidi enne meeldetuletusega programmi
algust kuvab organiseerija teleri ekraanile
meeldetuletusteate.

* Meeldetuletusega ndustumiseks vajutage
SINIST nuppu. Teie vastuvotja vahetab
programmi algusajal automaatselt kanalit.

* Meeldetuletusest loobumiseks ja poolelioleva
programmi edasi vaatamiseks ilma kanalit
vahetamata vajutage PUNAST nuppu.

Mérkus: Kui Ghtki toimingut ei tehta, haalestab
meeldetuletus automaatselt
broneeritud programmile. Saate muuta
meeldetuletuse kuvamisaja seadistust (vt
‘Kanali inforiba ja info’, Ik 27).
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4.5 Allalaadimised

Funktsioon kuvab loendit allalaaditud voi
praegu allalaaditavatest programmidest. Naete
kestust, aegumiskuupaeva ja praegust olekut.

Sumbolid Viaplay-ekraanidel:

VASTUVOTJA JUHTIMINE

®

5. Seaded

[Jarjekorrasiimbol]

Programm ootab
allalaadimist.

@

[Pausisiimbol]

Programmi allalaadimine
on praegu peatatud.

Seadete meniUsse sisenemiseks toimige
jargmiselt.

[Allalaadimise simbol]

Programmi laaditakse
praegu alla.

¢ Peameniill kuvamiseks vajutage nuppu
Meniid.

* 'Seaded' valimiseks vajutage nuppe 4/,
seejarel vajutage nuppu OK.

[EbaGnnestumise
stiimbol]

Programmi allalaadimine
ebadnnestus.

o
O
o

Funktsioon koosneb 5 mentust:
‘Lastelukk’, ‘Kasutaja seaded’, ‘Slsteemi
seaded’, ‘Vastuvdtja teave’ ja ‘Signaali
katsetamine’.

[Siimbol Allalaaditud]

Programm on téielikult
allalaaditud.

@

5.1 Lastelukk

4.6 Allalaadimine

Funktsioon kuvab loendit programmidest, mida
vastuvodtja kdvakettale alla laaditakse.

* Esiletdstetud programmi taasesituseks
vajutage nuppu OK.

* Esiletdstetud programmi allalaadimise
peatamiseks voi jatkamiseks vajutage
KOLLAST nuppu.

* Programmi blokeerimiseks voi
deblokeerimiseks vajutage SINIST nuppu.

Funktsioon mééarab vaatamispiiranguid ja
ennetab volitamata juurdepéésu vastuvotjale,
kasutades neljast numbrist koosnevat PIN-
koodi (Personal Identification Number).
(Tehase eelseadistatud PIN-kood on 0000).
AlammeniUsid on 3: '‘Kanali blokeerimine',
‘Luku seaded' ja 'Muuda vanuse parooli — PIN1'
ja 'Muuda ostmise parooli — PIN2".
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5.1.1 Kanali blokeering

Koik kanalid
Vali kanald, mida soovid blokesrida

1VSAT-CNN 1 20 Hallmark
2VSAT-TeM 1 21VSAT - Travel Channel 2.

am 22TV1000 Russkij

AmTVSE 23TV3 Lawvia
5BBC -Clear SD 101 Ticket
6X2HD.

7TV1000HD - Lab

8NatGeoHD

97V 25portHD

10 TV1000HD - Live

Funktsiooni kasutatakse soovimatute kanalite
blokeerimiseks.

* Blokeeritava kanali valimiseks vajutage nuppe
YNAAGRE VI S

e Kanali blokeerimiseks vajutage nuppu OK.
e KOLLANE nupp: kanali sortimine.

* PUNANE nupp: seadistuste menuiisse
naasmine.

e SININE nupp: muudatuste rakendamine.

5.1.2 Seadistused

Sellel ekraanil saate maarata erinevaid
piiranguid.Seadete ekraanil saate maarata
vanusepiirangu nii, et PIN-koodi mitte
teadvad inimesed (naiteks lapsed) ei saa
vaadata programme (sealhulgas salvestatud
programme), mille vanuseklassi mérge on teie
maaratud piirangust vanem. Naiteks kui valite
11+, siis on 11-aastaste voi nooremate jaoks
piiratud programmid blokeeritud ning nende
vaatamiseks on vaja PIN-koodi. Lasteluku
tasemed t66tavad ainult juhul, kui leviedastaja
pakub vanuseklassi teavet.

VASTUVOTJA JUHTIMINE
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Viasat ei vastuta leviedastajate pakutud
vanuseklasside teabe digsuse eest. Lisateavet
vt jaotisest ‘Suimbolid kanali inforibal ja
lisateabeekraanidel’, Ik 16.

Méirkus: Standardseadistus (A) tdhendab,
et vaadata saab koiki programme,
sealhulgas vanusepiiranguga
programme. Selle seadistuse muutmine
vOib osutuda vajalikuks.

Lastelukk

Saate blokeerida konkreetse programmi,
maarates vanusemarke. Kui programmi
praegune marge on teie seadistusega vordne
vOi kdrgem, siis kanal blokeeritakse, ja
vaatamiseks on vaja PIN-koodi. Saadaolevad
suvandid on A (marget pole), 7, 11, 15 voi 18.
Naiteks kui maarate 15, blokeeritakse koik
programmid, mille mérge on 15 voi kdrgem.
Lastelukk tootab ainult juhul, kui leviedastaja
pakub vanuseklassi teavet.

e Piiratava vanuseklassi marke (A, 7, 11, 15 voi
18) valimiseks vajutage nuppe 4/ .

Kui proovite vaadata kanalit, mis on kas

kanali blokeerimise voi vanuseklassi markega
blokeeritud, kuvatakse jargnev teade. See kanal
on blokeeritud (kanali number). Sisestage PIN-
kood.

1. Kasutage dige PIN-koodi sisestamiseks
kaugjuhtimispuldi numbrinuppe, seejarel
vajutage nuppu OK.

2. Kui tegite vea, vajutage numbri
kustutamiseks nuppu 4.
Kui PIN-kood on dige, kuvatakse soovitud
programm.
Kui PIN-kood on vale, palutakse uuesti
proovida voi vaadata kanalit, mis pole
blokeeritud.
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Mérfus: Kui te kanali selle meetodiga
deblokeerite, avatakse kdik blokeeritud
kanalid lukust, kui vastuvdtja maaratakse
monele neist kanalitest. Kanalid
blokeeritakse automaatselt 2 minuti
parast, kui alustate deblokeeritud
kanali vaatamist, kui panete vastuvétja
ootereZiimile vai lllitate vastuvotja vélja.

Vaatamistasu PIN (PPV PIN)

Saate valida, kas vaatamistasuga programmide
vaatamiseks on vaja PIN-koodi sisestada.

e Ekraanil suvandite ‘Sees’ vdi ‘Valjas’
kuvamiseks vajutage nuppe 4/ .

* PUNANE nupp: seadistuste mentusse
naasmine.

e SININE nupp: muudatuste rakendamine.

Kululimiidid

Kululimiite mé&arates saate valida maksimaalse
summa, mida olete ndus Uksiku vaatetasuga
programmi eest maksma.

* Uue limiidi sisestamiseks kasutage
kaugjuhtimispuldi numbrinuppe. Kui
teete vea, kasutage muudetava numbri
esiletdstmiseks nuppe €/ P ning seejarel
sisestage uus number.

VASTUVOTJA JUHTIMINE

5.1.3 Vanuse parooli muutmine

Muuda PIN-kood

isestage vana PiN-koo

ENEN

Uus PiN-kood

p— . . . .

See menll on kindla vanusepiiranguga sisu
blokeerimiseks.

Saate oma neljakohalist PIN-koodi muuta.

* Uue PIN-koodi sisestamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.

* Kinnitage uut PIN-koodi.

¢ PUNANE nupp: seadistuste menudsse
naasmine.

¢ SININE nupp: muudatuste rakendamine.

WMéirkus: Kui te PIN-koodi unustate, saab
seda lahtestada ainult Viasati
klienditeenindusse helistades.

5.1.4 Vanuse parooli muutmine

See men(il on funktsiooni maksa iga
vaatamise eest sisu ostmise blokeerimiseks.

5.2 Kasutaja seaded

Menu( sisaldab alammeniisid ‘Keelte
seadistused’, ‘Kanali inforiba ja info’,
‘Ekraanisdastja’ ja ‘Seadista lemmikkanaleid’.
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5.2.1 Keelte seadistused e Meeldetuletus!: millal kuvatakse
teavitus programmist, mille kohta olete
meeldetuletuse maaranud.

* PUNANE nupp: seadistuste menuisse
naasmine.

e SININE nupp: muudatuste rakendamine.

5.2.3 Ekraanisaéstja

Suvandiga ,Keelte seadistused” saab kasutaja
valida EPG, heli ja subtiitrite eelistatud keele.
Menulud on saadaval Uheksas keeles: inglise, taani,
soome, norra, rootsi, leedu, eesti, lati ja vene.

* Seadistustiiksuste valimiseks vajutage nuppe
A/V,

* Valige keeleseadistused, kasutades nuppe

<4/p. Ekraanisaéstja abil saate valida ekraanisaastja
e PUNANE nupp: seadistuste menlisse pildi, mida vastuvdtja teleri ekraanil
naasmine. kuvab. Valige tlip ja kui kaua vastuvotja
enne ekraanisaastja aktiveerimist ootab. @

e SININE nupp: muudatuste rakendamine. nadliisads A
Ekraanisaastja |opetab, kui vajutate

5.2.2 Kanali inforiba ja info kaugjuhtimispuldi suvalist nuppu.

* Valige see menll ekraanisiéastja seadistuste
méadaramiseks.

¢ Seadistusiiksuste valimiseks vajutage nuppe
A/V\void/ D

¢ KOLLANE nupp: eelvaade.
¢ SININE nupp: muudatuste rakendamine.

Valige see men(il inforiba ja teadete
seadistuste muutmiseks.

» Seadistusiiksuste valimiseks vajutage nuppe
A/V,
* Valige inforiba seadistused, kasutades nuppe

4/p.

* Esitusaeq: kui kauaks kanali inforiba
ekraanile jaab.

* Automaatne meeldetuletus: kas vastuvotja

haalestab parast meeldetuletust
automaatselt kanalile.
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5.2.4 Seadista lemmikkanaleid

Valige enda meslejargi kuni 100 lemmik kanalit

¥ 20 Halim:
21VSAT - Travel Channel 2.

1VSAT-CNN 1
2VSAT-ToM 1
am 22TV1000 Russki)
AMTVSE 23TVaLavia
5BBC-Clear SD 101 Tickst
6X2HD

7TVI000HD - Lab

8NatGeoHD

9TV 2Sport HD

10TV1000HD

Selle funktsiooniga saate valida loendist kuni
100 lemmikkanalit.

* Vajutage lemmikuks soovitud kanali valimiseks
nuppe A / ¥, seejarel vajutage nuppu OK.

* Kanalite loendi sortimiseks vajutage
KOLLAST nuppu.

5.3 Siisteemi seaded

Funktsioon nduab PIN-koodi.
(Tehase eelseadistatud PIN-kood on 0000)

* Sisestage PIN-kood.

Kuvatakse Uiheksa alammendlid:
‘Vaikeautomaatsaatja-vastuvotja’, 'LNB-
seadistus', 'Vabalevi kanalid', Scart Set-up 'Scart-
pistiku seadistus', 'Lahutusvdime seadistus',
Televisiooni seadistus’, 'Heli seadistus', 'VOD-

i seadistus', 'StandBy-reziimi seaded’, 'Ketta
vormindamine' ja 'Tehase seaded'.

Méikus: PIN-kood on salvestatud kiipkaardile.
Seda ei kustutata vastuvotja
tehaseseadistustele lahtestamisel. Kui
kasutaja PIN-koodi unustab, saab seda
lahtestada ainult klienditeenindusest.

VASTUVOTJA JUHTIMINE

5.3.1 Antenni seaded

Vaikevaartused on ekraanil juba sisestatud.
Tavaliselt pole vaja neid muuta.

Kui paraboolantenni paigaldust muudate, voib
olla vaja vaartusi muuta.

» Seadistusiksuste valimiseks vajutage nuppe
A/V

¢ Sisestage sagedus ja siimbolikiirus,
kasutades kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.

* Polarisatsiooni ja FEC valimiseks vajutage
nuppe 4/ p.

¢ PUNANE nupp: seadistuste meniisse
naasmine.

SININE nupp: muudatuste rakendamine.

5.3.2 LNB seadistamine

Funkisioon seadistab LNB kasitsi.
Vaikevéaartused on ekraanil juba sisestatud.
Tavaliselt pole vaja neid muuta. Kui
paraboolantenni paigaldust muudate, voib olla
vaja vaartusi muuta.

» SeadistusUksuste valimiseks vajutage nuppe
A/V.

e Suvandite ‘LNB tilp’ ja ‘LNB-de arv’
valimiseks vajutage nuppe 4/ p.

» Sisestage madalam ja kdrgem sagedus,
kasutades kaugjuhtimispuldi numbrinuppe.

* PUNANE nupp: seadistuste menlusse
naasmine.

SININE nupp: muudatuste rakendamine.
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Méraus: Kui Uhendate sama SatCR LNB- ¢ Koikide kanalite kustutamiseks valige 'Seaded',
ga rohkem kui iihe vastuvétja, tuleb 'Stisteemi seadistus', 'Vabalevi kanalid', 'Satelliidi
kdik juba paigaldatud vastuvdtjad vabalevi' ja valige 'Kdikide kanalite kustutamine'.
pistikupesast lahti thendada. Kui
uus vastuvdtja on paigaldatud, voib 5.3.4 SCART-liidese seadistused

eelnevalt lahtilhendatud vastuvdtjad jalle

toiteallikaga tihendada. Funktsioon seadistab vastuvotja SCART-

valjundi.
5.3.3 Vabalevi kanalid « Seadistustiksuste valimiseks vajutage nuppe
A/V.
o SCART-valjundi tiubi valimiseks vajutage
nuppe 4/ p.
- Teleri SCART-valjund: ‘RGB’, ‘Liit’ ja
‘S-VIDEO'.
- AUX Scart: ‘Liit’
¢ PUNANE nupp: seadistuste mentiiisse
naasmine.

¢ SININE nupp: muudatuste rakendamine.

¥

Vabad kanalid

Vabalevi kanalid on satelliidi kaudu saadaval

olevad tasuta kanalid. Wiéirkus: ‘VCR SCART sisend’ ei toeta RGB-d.

@ * Satelliidilt vabalevi kanalite paigaldamiseks
tehke valikud 'Seaded’, 'Siisteemi seadistus',
‘Vabalevi kanalid', 'Satelliidi vabalevi'.
Automaatse otsingu kaivitamiseks vajutage
varvinuppu ROHELINE (soovituslik) voi valige
kasitsi satelliit ja Glekanne ning seejarel vajutage
varvinuppu SININE. Parast otsingu I6ppemist
kuvatakse leitud tele- ja raadiokanalite loend.
Vajutades nuppe A / ¥, valige kanalid, mida
soovite lisada oma kanalite loetellu, seejarel
vajutage nuppu OK. Kanalite salvestamiseks
vajutage varvinuppu SININE ja seejérel vajutage

5.3.5 Resolutsiooni seaded

mendiist lahkumiseks nuppu BACK (Tagasi). Funktsioon maarab HDMI-valjundi
Saadaval on ka jargmised voimalused: 'tiihista resolutsiooni.
koik valikud' (PUNANE varvinupp), 'vali koik' * Vajutage 720p, 1080i valimiseks nuppe A/ V.

(ROHELINE varvinupp), 'salvesta ja asenda’
(KOLLANE vérvinupp), 'salvesta ja liida'
(SININE varvinupp).

« Uhe v&i mitme kanali loendist 'Vabalevi kanalite
loend' kustutamiseks valige 'Seaded', 'Stisteemi
seadistus', 'Vabalevi kanalid', 'Satelliidi vabalevi'
ja valige 'Kanalite kustutamine'. Nuppudega
A / 'V saate valida, milliseid kanaleid loendist
kustutada. Seejérel vajutage nuppu OK ja
varvinuppu PUNANE.

* PUNANE nupp: seadistuste menuisse
naasmine.

¢ SININE nupp: muudatuste rakendamine.
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5.3.6 Teleri seaded

VASTUVOTJA JUHTIMINE

5.3.7 Heli seaded

Funktsioon maarab TV-valjundi reziimi.

* Seadistuste valimiseks vajutage nuppe A/ V.
» Valiku tegemiseks vajutage nuppe 4/ .

e Formaadisuhe: 4:3 on moeldud tavateleritele
ja 16:9 laiekraaniga teleritele.

* Teisendamine: soOltuvalt teleri formaadist saate
valida, kuidas 4:3 voi 16:9 Ulekandeid teleris
kuvatakse.

Kui valisite Ulal 4:3, valige, kuidas teleris
kuvatakse 16:9 laiekraanilekandeid.

* Ribapilt - ndhtav on kogu Ulekantav video,
selle all ja kohal on horisontaalsed ribad.

* Panoraamskannimine - ekraani taidab ainult
tlekantava video keskmine osa.

Kui valisite ulal 16:9, valige, kuidas teleris
kuvatakse 4:3 tavallekannet:

e Sammas - nahtav on kogu Ulekantav video,
vasakul ja paremal on mustad vertikaalsed
ribad.

¢ Venitatud - Ulekantav video on ekraani
taitmiseks horisontaalselt venitatud.

* PUNANE nupp: seadistuste menttsse
naasmine.

* SININE nupp: muudatuste rakendamine.

Suvandiga ‘Heli seaded’ saab kasutaja heli
seadistusi valida.

* Seadistustiksuste valimiseks vajutage nuppe A /'V.

* Valige heli seadistused, kasutades nuppe 4/ p.

¢ Audio Tulp (Dolby Digital (5.1) véi PCM): see
seade juhib digitaalset helivaljundit pordist
‘DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL'. Valige
‘Dolby Digital (5.1)’, kui seadmel on Dolby
Digitali dekodeerimisvdime, seadistus PCM on
digitaalse stereoheli jaoks.

¢ Ajaline viivitus: kui teil on HDTV ja te (lhendate
eraldi helististeemi vastuvdtja porti OPTICAL
AUDIO OUT, voib olla vaja viivituse seadistust
reguleerida. Selle pohjus on, et HDTV
videoteabe kuvamiseks vajaminev aeg voib
olla veidi pikem kui aeg, mis helisignaalil
kulub kolaritesse jdudmiseks. Olukorra
parandamiseks peab helisignaalile lisama
viivituse, kuni see on ekraanil kuvatava
videoga sunkroonis.

* PUNANE nupp: seadistuste menuisse
naasmine.

¢ SININE nupp: muudatuste rakendamine.
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5.3.8 VOD-seadistused Mérkus: Boks ei arka (les séltuvalt planeeritud

meeldetuletustest, vaid ainult séltuvalt
planeeritud salvestustest. Kui kasutaja
madratletud sindmusi pole, arkab boks
Ules parast 72-tunnist ajavahemikku.

5.3.11 USB-seadme vormindamine

USB-seadme vormindamiseks minge valikusse
‘Seaded’ — ‘Slsteemi hadlestus’ ja valige kéask
‘Vorminda USB-seade. Kuvatakse sonum ‘Kas

_ _ soovite ketta vormindada?’. Valige ‘Jah’. Mé&lu
Saate seda ekraani kasutada otsustamiseks, vormindatakse ja siisteem taaskaivitatakse.

kuidas allalaaditud VOD-programme
taasesitatakse.

5.3.12 Tehaseseaded
* Valige Uks jargnevatest suvanditest: kasitsi

taasesitus, naita meeldetuletust, kui seade on
taasesituseks valmis, automaatne taasesitus.

5.3.9 IP-seadistused

Need seadistused tehakse automaatselt, kui
boks internetiga Uhendab. Tavaliselt pole

vaja neid seadistusi muuta. Seetdttu arge
proovige ekraanil midagi muuta, kui Viasati
klienditeenindus teid vastavalt ei juhenda.
Vajalik voib olla ka internetiteenuse pakkujalt
tapsete andmete hankimine internetilihenduse
seadistuste kohta (staatiline IP-aadress,

Valige see funktsioon vastuvdtja lahtestamiseks
tehaseseadetele. Kdik seadistused lahevad
kaduma ja muudetakse tehaseseadetele.

alamvorgu mask jne). * Vajutage nuppe A /¥, et valida ‘Jah’ voi ‘Ei’. (r;l)
* Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK. —

5.3.10 Energia séaastureziim * Taaskaivitage vastuvodtja kéasitsi.

Selle funktsiooniga saab konfigureerida . Vas_tuvc')tja taaskaivitamiseks peate toiteallika

suvandeid ‘Aeg enne automaatset ootereziimi’ lahti Uhendama.

ja ‘Aeg enne passiivset ootereziimi’. Boks
laheb automaatselt aktiivsesse ja seejarel
passiivsesse ootereziimi parast kasutaja valitud
ajavahemikku, kui selle aja jooksul ei esine
RCU-kaske.

Enne automaatsesse ootereziimi sisenemist
kuvab boks kasutajale hipikteadet, milles
teavitab, et boks siseneb 1 minuti parast
ootereziimi ja sellest loobumiseks voib vajutada
suvalist nuppu. Vaartused on: 4 tundi, 6 tundi,
8 tundi ja VALJAS aktiivse ootereziimi puhul
ning 1, 2, 3 ja VALJAS passiivse ootereziimi
puhul.
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Funktsioon kuvab tooteteavet. Seda ekraani
voib olla vaja vaadata, kui klienditeeninduse
juhendaja teilt seda palub.

5.5 Signaali katsetamine

Né&ete vastuvdtja signaali taset. Kui kanali
signaal on lukustatud, on suvandi ‘Signaal
lukustatud JAH/EI’ olek ‘Jah’.

6. Viasat Film

Teenus on saadaval kasutajatele, kes
tellivad kanali Viasat Film. Sisaldab
jargmisi alamenuusid: 'Viasat Film' ja 'Minu
allalaadimised'.

Méirkus: Viasat Film ei pruugi olla teie turul
saadaval.

7. Jarelvaatamine

Teenus on saadaval kdigile kasutajatele.
Tegemist on jarelvaatamise funktsiooniga,
mille abil kasutaja saab otsida varem
tavakanalitel ndidatud vanu saateid. Sisaldab
jArgmisi alamentlsid: 'Jarelvaatamine’ (avab
jarelvaatamise meniit) ja 'Minu allalaadimised'
(nagu ulal kirjeldatud).

Mérfus: Jarelvaatamine ei pruugi olla teie turul
saadaval.

VASTUVOTJA JUHTIMINE
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8. Viaplay

Goodfellas (1990)

Kui olete vastuvoétja internetiga ihendanud,
saate soovi korral alati lisaprogramme alla
laadida ja vaadata. Moned programmid on
tasuta allalaaditavad, teised voivad olla
tasulised ning hinda kuvatakse ekraanil.
Ostetud programmide maksumust naidatakse
ka teie tellija-arvel. VOD-peaekraani
vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
VOD.

See teenus on kattesaadav koigile kasutajatele
ja sisaldab jargmisi alamenuusid: ‘Televisioon',
'Filmid', 'Lastele' ja 'Minu allalaadimised'.

8.1 Allalaaditava programmi
valimine

Kasutage kategooria ja alamkategooria
valimiseks nuppe A /¥, kuni kuvatakse
saadaolevate programmide loend. Tostke esile
programm, mida soovite vaadata, ja vajutage
nuppu OK. Kui programmi allalaadimine on
tasuline, peate kdigepealt tellimust kinnitama
PIN-koodi sisestamisega.

Meéirkus: Kui olete programmi juba alla laadinud,
néete teadet, mis Utleb, et programm on
taasesituseks valmis.

Soltuvalt teie VOD-seadistustest voib
programm automaatselt taasesitust alustada
vOi voite ndha meeldetuletust, et programm
on taasesituseks valmis. Naete allalaaditud
vOi parajasti allalaaditava programmi olekut
organiseerijas.
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8.2 Programmireklaamide link

VOD-ekraanil tavalisest kategoorialoendist
paremal on lingid teistele programmiloenditele,
mis voivad teid huvitada. Soovitud lingi
esiletdstmiseks ja valimiseks kasutage nuppe
«/W. Ekraanil kuvatakse programmireklaamide
loendit.

8.3 Programmide otsimine
allalaadimiseks

Programmide otsimiseks kdigis kategooriates
vOi kindlas kategoorias voite suvalisel
VOD-ekraanil kollast nuppu vajutada,

et otsinguekraani kuvada. Kasutage
kaugjuhtimispuldi numbrinuppe otsinguteksti
sisestamiseks (maksimaalselt 15 tAhemarki)
ning seejarel vajutage nuppu OK. Naete
loendit programmidest, mis sisaldavad otsitud
teksti, vOi kui Uhtki ei leita, kuvatakse ekraanil
vastavasisuline teade. Valige vaadatav
programm, nagu eelnevalt kirjeldatud. Kui
soovite alustada uut otsingut, vajutage punast

nuppu.
Mérfass: Viaplay ei pruugi olla teie turul saadaval.
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EKRAANITEADE

Kui teleriekraanil kuvatakse (ks jargmistest teadetest, markige teates kuvatav number (naiteks
01) Ules. Kui on vaja abi saamiseks klienditeenindusse helistada, hoidke see number kaeparast,
et teenindajad saaksid voimalikult kiiresti aidata.

Teade

Voimalik pohjus

Lahendus

Sisestage Viasati vaatamiskaart
kiipkaardipesasse. Juhiseid
lugege kasutusjuhendist

Vastuvotja kiipkaardipesas pole
Viasati vaatamiskaarti.

Sisestage Viasati vaatamiskaart
kiipkaardipesasse.

Vaatamiskaart on kehtetu voi
sisestatud vales suunas. Juhiseid
Viasati kaardi sisestamise kohta
lugege kasutusjuhendist

Vastuvotja ei tunne Viasati
vaatamiskaarti ara.

Kontrollige, kas see on dige Viasati
vaatamiskaart.

Kontrollige, et dige pool on Ulalpool.
Kontrollige, et kaart pole kahjustatud.

Kui probleem pusib, helistage abi saamiseks
klienditeenindusse.

Tellimus ei sisalda seda teenust.

Ostmiseks helistage
klienditeenindusse. Voimalik, et
tellimust on vaja varskendada
voi tellimusega on tekkinud
probleem.

Tellimuse muutmiseks helistage
klienditeenindusse.

Kiipkaardi tlekandetorge.
Ostmiseks helistage
klienditeenindusse.

Kiipkaardiga on tekkinud
probleem.

Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.

Tere tulemast Viasati. Kanalitele
juurdepéésu saamiseks

peate kiipkaardi aktiveerima.
Aktiveerimiseks helistage
klienditeenindusse.

See on enne kiipkaardi esmast
autoriseerimist tavaline.

Tellimuse aktiveerimiseks helistage Viasati
interaktiivsesse telefoniteenindusse, kasutades
oma riigis kehtivat numbrit:

Viasati kaardi ID ja vastuvdtja
ID (boksi seerianumbri) leiate
diagnostikaekraanilt.

Teil on vaja Viasati kiipkaardi ID-d ja vastuvotja
ID-d. Neid kuvatakse diagnostikaekraanil.
Diagnostikaekraani vaatamiseks vt lk 32 jaotist
‘Vastuvotja teave’.

Teenus pole piirkonnas saadaval.

Kanal pole piirkonnas saadaval.

Te ei saa seda kanalit vaadata.
Valige vaatamiseks teine kanal.

Seda slindmust ei saa osta.

Te ei saa vahemikus 9.00-11.00
Ticket-kanaleid osta.

Proovige hiljem uuesti.

Ostmine pole vaimalik.

Programmi ostmisel tekkis
probleem.

Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.
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Teade

Véimalik pohjus

Lahendus

Teil pole lubatud seda kanalit
selle vastuvotjaga vaadata.
Selle vastuvdtja jaoks vale
kiipkaart. Selle kiipkaardi
kasutamiseks selles vastuvotjas
helistage oma riigis kehtivale
numbrile.

Teil on mitu Viasati boksi ja olete
sisestanud selle vastuvdtja jaoks
vale kiipkaardi.

Sisestage vastuvotjale sobiv kiipkaart.

Kui probleem pusib, helistage Viasati
interaktiivsesse telefoniteenindusse, kasutades
oma riigile vastavat numbrit:

Teil on vaja Viasati kiipkaardi ID-d ja vastuvotja
ID-d.

Neid kuvatakse diagnostikaekraanil.
Diagnostikaekraani vaatamiseks vt Ik 32 jaotist
‘Vastuvotja teave’.

Te ei saa oma vastuvatjat
kasutades seda siindmust osta.
Sundmuse ostmiseks helistage
klienditeenindusse.

Programmi ostmisel tekkis
probleem.

Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.

See kaart ei kehti enam.
Kasutage oma uut Viasati
vaatamiskaarti.

Sisestasite vana voi kehtetu
kiipkaardi.

Sisestage uus Viasati kiipkaart.
Kui probleem pusib, helistage
klienditeenindusse.

Uue kaardi ettevalmistamine
- palun oodake.

Olete just sisestanud
vastuvotjasse uue Viasati
kiipkaardi ning kaarti
kontrollitakse veel.

Lahtestamiseks ja autoriseerimiseks voib
kuluda kuni 5 minutit. Palun oodake.

Kui probleem pisib, helistage
klienditeenindusse.
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“ KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE TELERI JAOKS H

Saate kaugjuhtimispuldi seadistada teleri pohifunktsioone juhtima. Nii saate telerit ja vastuvotjat
juhtida kdigest Uhe kaugjuhtimispuldiga.

1. Koodiotsing

Selleks, et saaksite oma telerit juhtida, tuleb kaugjuhtimispult programmeerida. Kéigepealt
otsige kaugjuhtimispuldi abil teleri neljakohaline kood. Koodiotsingu ajal vaadatakse labi kdik
kaugjuhtimispuldi teegis olevad koodid.

Teleri koodi otsimine:

1. Veenduge, et teler on sisse lulitatud.

2. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu TV ja vabastage see.

3. Vajutage ja hoidke nuppe OK ja Stand-By ((h) alla surutuna kuni teleri nupp vilgub kaks korda.

4. Sisestage puldi numbrinuppe kasutades 991. Nupu TV all olev punane LED-tuli peaks kaks
korda vilkuma.

. Suunake kaugjuhtimispult teleri poole ja vajutage nuppu d)

6. Suunake kaugjuhtimispult teleri poole ja vajutage korduvalt nuppu CH+, kuni teler IUlitub vélja
(iga kord, kui vajutate nuppu CH+, saadab kaugjuhtimispult signaali POWER [Teler valja],
kasutades kaugjuhtimispuldi teegis sisalduva l&ahima teleri koodi). Véimalik, et peate nuppu
CH+ vajutama palju kordi (kuni 150 korda). Koodiotsinguks vdib kuluda kuni 15 minutit.

Kui te mdne koodi vahele jatate, saate eelmiste koodide seast otsida, vajutades nuppu CH-.
Pidage meeles kaugjuhtimispulti koodiotsingu ajal teleri poole suunata.

7. Kohe, kui teler valja Ilitub, vajutage koodi salvestamiseks nuppu OK. Nupu TV all olev punane
LED-tuli peaks kaks korda vilkuma.

8. Kui see seadistus on tehtud, saate kaugjuhtimispuldi teleri juhtimisele imber lilitada.
Kodigepealt peate vajutama nuppu TV. Kui soovite kaugjuhtimispulti kasutada teleri juhtimiseks,

peate vajutama nuppu TV. Kui soovite pulti kasutada vastuvdtja juhtimiseks, vajutage nuppu
VIASAT.

)]

2. Koodi vilkumine

Kui olete dige koodi leidnud, saate kaugjuhtimispuldi abil koodi valja selgitada ,koodi vilkumise”
meetodiga.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu TV ja vabastage see.

2. Vajutage ja hoidke nuppe OK ja Stand-By ((h) alla surutuna kuni teleri nupp vilgub kaks korda.

3. Sisestage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe kasutades 990. Nupu TV all olev punane LED-tuli
peaks kaks korda vilkuma.

4. Vajutage nuppu 1 ja loendage, mitu korda LED-tuli vilgub.

5. Vajutage nuppu 2 ja loendage, mitu korda LED-tuli vilgub.

6. Vajutage nuppu 3 ja loendage, mitu korda LED-tuli vilgub.

7. Vajutage nuppu 4 ja loendage, mitu korda LED-tuli vilgub. Nitd on teil neljakohaline kood
leitud. Kui 4., 5., 6. vdi 7. sammu ajal LED-tuli Gldse ei vilgu, on koodi vastav numbrikoht 0.

8. Kirjutage kood edaspidiseks kasutamiseks uUles kaugjuhtimispuldi patareipesas selleks
mdeldud kohale.
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3. Telerite kooditabeli kasutamine

Kui parast koodiotsingu labiviimist kaugjuhtimispult siiski telerit ei juhi, on voimalik, et kasutate
valet koodi. Proovige dige koodi leidmiseks otsingut korrata. Kui see ebadnnestub, saate
kasutada telerite kooditabelit, mis on allalaadimiseks saadaval Viasati veebisaidil.

1. Laadige telerite kooditabel Viasati veebisaidilt (www.viasat.se/tvcode) alla, leidke oma teleri
tootemark telerite kooditabelist ja valige vastavast loendist esimene neljakohaline kood.

2. Veenduge, et teler on taielikult sisselllitatud (mitte ootereziimis) ning seejarel vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu TV ja vabastage see.

3. Vajutage ja hoidke nuppe OK ja Stand-By (¢}) alla surutuna kuni teleri nupp vilgub kaks korda.

4. Kasutades kaugjuhtimispuldi numbrinuppe, sisestage telerile vastav neljakohaline kood (kui
olete neljanda numbrikoha sisestanud, vilgub nupp TV kaks korda).

5. Vajutage nuppu d) et ndha, kas saate telerit vélja lllitada. Kui teler ei vasta, korrake 1-5.
sammu iga teie tootemargi kohta antud koodiga. Kui Ukski koodidest teleri juhtimiseks ei sobi
vOi kui teie tootemarki pole loendis, kasutage lk 36 kirjeldatud koodiotsingut.

6. Lilitage teler uuesti sisse, vajutades numbrinuppu vdi nuppu CH+, ja kontrollige, kas kaik
funktsioonid tédtavad digesti.

7. Kirjutage kood edaspidiseks kasutamiseks ules kaugjuhtimispuldi patareipesas selleks
mdeldud kohale.

4. Kaugjuhtimispuldi lahtestamine

Kaugjuhtimispuldi kdigi teie tehtud seadistuste tihistamiseks ja tehase vaikevaartuste
rakendamiseks tehke jargmist.

1. Vajutage iiheaegselt nuppudele OK ja Stand-By ((h).

2. Sisestage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe kasutades 981. Nupu TV all olev punane LED-tuli
vilgub kaks korda. Kaugjuhtimispuldile rakendatakse tehase vaikevaartused.
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Saate vastuvotjale slisteemitarkvara alla laadida ja seda véarskendada leviedastaja maaratud
kanali kaudu. Selle kohta annab lisateavet edasimudja.

Probleem

Véimalik pohjus

Lahendus

Esipaneelil ei kuvata LED-tulesid,;
pole toiteallikat

Toitejuhe pole 6igesti ihendatud

Uhendage toitejuhe Gigesti

Ekraanil pole pilte

Vastuvdtja on ootereziimis;
SCART- voi HDMI-kaabel

ei ole Gihendatud teleri
videovaljundisse; teleril on valitud
vale kanal voi videosisend

Maarake vastuvotja olekusse ‘Sees’;
kontrollige ihendust;

kontrollige kanali-ja videosisendit
(teleri kasutusjuhend)

Heli pole

HDMI-, SCART- voi audiokaabel
on valesti ihendatud;

helitugevus = 0;
vaigistus on sees

Kontrollige thendust;

suurendage teleri helitugevust;
vajutage nuppu MUTE

Kaugjuhtimispult ei t66ta

Valesti kasutamine;

patareid on tiihjad voi valesti
sisestatud;
valiti TV-reziim

Suunake kaugjuhtimispult
vastuvobtja suunas.
Asendage patareid voi sisestage digesti

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ‘Viasat’

Halb pildikvaliteet

Signaali tugevus on liiga madal

Kontrollige koiki juhtmelihendusi

Torketeated ekraanil: ,Signaali
pole”

Antennikaabel pole tldse vdi pole
kindlalt ihendatud;
antenn on vales asendis;

vastuvoétja pole veel seadistatud

Kontrollige thendust ja parandage;
kontrollige antenni asendit ja parandage;
kontrollige signaali tugevust

menl(us ‘Paigaldusseadistus’

Skannimine mentius ‘Paigaldus’

Miérkus: Halb ilm voib pdhjustada kehva signaalitugevust. Valjundreziimi videopildi kvaliteedis voi
videovormingus vdib sdltuvalt teleri tootemargist olla erinevusi.

Jaatmekaitlus

Seadet, pakkematerjali (nt stiirovahtu) ega patareisid ei tohi &ra visata koos olmejaatmetega.
Hankige teavet teie asukohas kehtivate mééruste kohta ning vabanege koigist jaatmetest
kooskolas kohaldatavate maarustega.
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Uldine

Toiteseade elektrilised nimivaartused:

Kaal (kg):

Modtmed (L x K x S) (mm):
Toéodtemperatuur (°C):
Hoiutemperatuur (°C):

Uhenduspesad tagapaneelil
uUSB

ETHERNET

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
HDMI

AUX. SCART

TV SCART

SATELLITE IN

vahelduvvool 200-240 V, 0,6 A 50 Hz

2,5 (pakendis, lisatarvikud kaasa arvatud)
270 x 50 x 200

0-35

-20-60

USB 2.0 tidp ‘A’

RJ-45

Digitaalne optiline audiovaljund

Kdrglahutusega multimeedialiides

SCART (liitvideo sisend/valjund, S-video sisend/
valjund)

SCART (liitvideo véljund, RGB-véljund, S-video
véljund)

IEC 60169-24 F-tlilUpi emane
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Sellele Samsungi tootele kehtib kaksteist (12) kuud garantiid defektse materjali ja valmistamise osas alates algsest ostu-
kuupaevast. Kui vajate garantiiteenust, peaksite toote tagastama selle mutnud jaemudujale.

Samas pakuvad Samsungi volitatud vahendajad ja volitatud teeninduskeskused teistes Euroopa Uhenduse riikides garan-
tiiteenust osturiigis kehtivatel tingimustel. Probleemide korral on meie volitatud teeninduskeskuste andmed saadaval jarg-
miselt aadressilt.

Samsung Electronics U.K. Ltd.
Customer Care CentrePO Box 479 GATESHEAD
NE9 9BJ United Kingdom (Suurbritannia)

Tel: 0330 SAMSUNG (7267864), faks: 0330 7260001

m GARANTIITINGIMUSED

1. Garantii kehtib ainult siis, kui garantiiteenuse vajamisel on garantiileht taielikult ja digesti taidetud ning esitatakse koos
originaalarve voi -kviitungiga voi ostukinnitusega ning toote seerianumber on loetav ja moonutamata.

2. Samsungi kohustused piirduvad toote voi defektse osa remontimise voi (Samsungi valikul) asendamisega.

@ 3. Garantiiremonti viivad labi volitatud Samsungi edasimuujad voi volitatud teeninduskeskused. Remondi eest, mida pole

teinud Samsungi edasimiijad, tagasimakseid ei tehta ning garantii ei kata selliseid remonditéid ega nende kaigus
seadmele tekitatud kahjustusi.

4. Toodet ei peeta materjali voi valmistamise poolest defektseks pdhjusel, et see vajab kohandamist vastamaks riiklikele
vOi kohalikele tehnilistele voi ohutusstandarditele mdnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode algselt disainiti ja
toodeti. Garantii ei kata niisugust kohandamist ega selle tagajarjel tekkivaid kahjustusi ning kohandamise ega kahju
stuste eest ei tehta tagasimakseid.

5. Garantii ei kata Uhtki jargnevatest.

a) Perioodilised kontrollid, hooldus ja osade remontimine tavaparase kulumise téttu.

b) Toote transpordi, eemaldamise v6i paigaldamisega seotud kulud.

c) Vaarkasutus, sealhulgas toote tavatul otstarbel kasutamine vdi eksimused paigaldamisel.

d) Kahjud, mille pohjuseks on valk, vesi, tuli, vdaramatud joud, s6da, avaliku korra rikkumised, vale elektripinge, vale
ventilatsioon vdi méni muu mitte Samsungi kontrolli all olev pdhjus.

6. Garantii kehtib igalihele, kes on toote garantiiperioodi jooksul seaduslikult omandanud.

7. Garantii ei mojuta kliendi ostulepingu alusel tekkivaid jaemiiiija vastu kehtivaid v6i muid digushiivesid, mis on séates
tatud kohaldatavates siseriiklikes digusaktides. Kui siseriiklikud digusaktid ei satesta teisiti, on selles garantiis antavad
digused klientide ainsad digused ning Samsung, selle tltarettevotted ega edasimiilijad ei vastuta otseste voi kaudsete
kahjude eest ega heliplaatide, laserplaatide, videote voi helikassettide v6i muude seotud seadmete voi materjalide
kahjustuste eest.

Samsung Electronics (U.K.) LTD.
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